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10 BONNES RAISONS
DE CHOISIR Sillage



Pourquoi un châssis
à galandage  Sillage ?

• Double amortisseur ouverture/fermeture : 
 - La porte termine sa course en douceur 
 - Anti pince doigt 
• Coulissement silencieux  
• Porte totalement rentrée ou poignées apparentes :
 changez facilement d’avis, quand vous voulez. 

• Produits respectueux de l’environnement
 et de la santé des utilisateurs
• Démarche RSE
 (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
• Taux d’émissions de COV (Composés Organiques   
 Volatils) les plus faibles possibles : A+ ou A
• Bois certifiés (habillages/portes).

• Temps de mise en œuvre le plus court du marché 
• Assemblage simple et intuitif 
• Nombreuses aides à la pose 
• Un seul châssis pour 2 épaisseurs de cloison. 

GARANTIE

10
ANS

POUR LE POSEUR

POUR L’UTILISATEUR

SOLUTIONS ÉPROUVÉES 

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

• 1er fabricant français de châssis 
• Certifié 100 000 cycles ouverture/fermeture 
• Porte jusqu’à 120 kg 
• Châssis résistant à la corrosion,
 aucune pièce en bois : idéal pour salle de bain
• Conforme à la réglementation PMR .

STABILITÉ
Conception permettant d’évacuer

l’air dans la cloison.  
à l’ouverture de la porte.  

Évite la déformation de la cloison .

FONCTIONNEL 
Ouverture de la porte réglable par une coulisse butée .

Porte totalement rentrée ou poignées apparentes .
Changez à tout moment en moins d’une minute. 

Facilite la prise en main des poignées. 
Réglable même après la pose. 

FABRICANT
FRANÇAIS

CHÂSSIS À GALANDAGE



Porte rentrée
Coulisse butée

Poignées
apparentes

M70

95
 m

m

M48 98
 m

m

Pensés pour les poseurs pour satisfaire les utilisateurs

SILENCE & CONFORT 
Double amortisseur ouverture

fermeture installé de série. 
Roulements à billes blindés haute qualité. 

Mouvement en douceur et en silence. 

SIMPLE & ÉVOLUTIF 
Rail en aluminium. 

Extractible à tout moment
même après la pose. 

Maintenance ou
personnalisation facilitée. 

STABILITÉ
Conception permettant d’évacuer

l’air dans la cloison.  
à l’ouverture de la porte.  

Évite la déformation de la cloison .

FONCTIONNEL 
Ouverture de la porte réglable par une coulisse butée .

Porte totalement rentrée ou poignées apparentes .
Changez à tout moment en moins d’une minute. 

Facilite la prise en main des poignées. 
Réglable même après la pose. 

POLYVALENT 
Guide bas autocentré. 

Fourniture de 2 guides bas rainure 5 ou 8 mm.
Compatible avec toutes les portes du marché* 

I N I T I A L I N T É G R A L

*Porte de 40 mm maximum (y compris moulures décoratives et hublots)

24 raidisseurs horizontaux 
garantissant une rigidité  accrue 

du châssis .
Coffre le plus rigide du marché. 

EFFICACE 
Repères de vissage pour  les plaques de plâtre. 
Exécution facilitée. 

PRATIQUE
Traits de niveau situés à 1 m du sol fini. 
Préperçages sur la périphérie du châssis.  
Montage simple sans risque d’erreur.

GAIN DE TEMPS 
Repères de centrage
sur les montants pour 
M70 et M48.
Alignement simplifié.

INTUITIF
Assemblage par emboîtage et vissage. 
Rapidité et rigidité.

Couvre-joints intégrés.
Seulement 5 profils à poser. 

Démontable sans abimer la cloison. 
Finition pin ou MDF hydrofuge

enrobé BLANC.
Le temps de mise en œuvre le plus 

court du marché (30 min).

ADAPTABLE 
Un seul châssis pour 2 types
de cloisons : 95/70 ou 98/48 .
Stock et chantier simplifiés.

Habillage le plus épuré

Fixation par platine à visser

HABILLAGE DE
FINITION 2 EN 1

INTÉGRAL

M48

M70



SOLUTIONS TECHNIQUES 

UNIVERS COMPLÉMENTAIRE

CHÂSSIS CLOISON PLAQUE DE PLÂTRE AVEC HABILLAGE

CHÂSSIS AFFLEURANT SANS HABILLAGE DE FINITION

Finition 
(peinture)

Profils 
acier

Plaque
de plâtreEnduit

de finition

Habillages de finition blanc ou pin
Kit porte verre

Kit de synchronisation et accessoires
Poignées et serrures

Kit en applique
Portes personnalisables

CHÂSSIS CLOISON À ENDUIRE AVEC HABILLAGE

T R A D I T I O N

Grillage synthétique :
accroche optimale de l’enduit sans risque de corrosion

É P U R E

Cadre cornière perforée :
mise en œuvre la plus simple

du marché*

I N I T I A L

Coffre ajouré*

EI30

I N I T I A L  EI30
Solution coupe-feu

I N T É G R A L

Coffre plein

I N I T I A L  29
Solution acoustique

29 dB

*Disponible en hauteur standard et sur-mesure.
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45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com




